
Norme CSA Z94.1-15 – Section 5.7 : Accessoires

Note importante : Ce document est un résumé explicatif en français basé sur la norme CSA
Z94.1-15. Il ne remplace pas le texte officiel de la norme, qui est protégé par des droits d’auteur.

5.7.1 Directives générales
Les accessoires ne doivent pas nuire à la performance du casque. Ils doivent être compatibles et
approuvés par le fabricant.

5.7.2 Autocollants et rubans
Autorisés s’ils sont plats, n’endommagent pas le casque et ne masquent pas les défauts ou repères
d’inspection.

5.7.3 Bandanas et bonnets fins
Acceptés s’ils n’affectent pas l’ajustement ni la suspension du casque.

5.7.4 Casquettes type baseball
Généralement déconseillées car elles peuvent modifier l’ajustement du casque.

5.7.5 Doublures hivernales
Autorisées si minces et conçues pour être portées sous un casque de sécurité.

5.7.6 Peinture du casque
Déconseillée sauf autorisation explicite du fabricant, certaines peintures pouvant affaiblir le
matériau.

5.7.7 Jugulaires
Doivent être installées et utilisées conformément aux instructions du fabricant.

5.7.8 Répulsifs à insectes
Acceptables si les produits chimiques n’endommagent pas les matériaux du casque.

5.7.9 Haute visibilité
Les éléments haute visibilité sont autorisés s’ils sont conçus pour les casques et n’affectent pas
leur performance.


